
Открытое акционерное общество

<<Кинешемская городская электросеть>

Краткое описание проекта инвестиционной программы

на202| -2025 годы.

Основные цели ОАО <Кинешемскаs ГЭС> - передача электроэнергии,
присоединеЕие потребителей и обеспечение надежного функционирования и развития
распределительного электросетевого комплекса значительЕой части города Кинетrrмы.

Электросетевое хозяйство включает: 1 ПС З516 кВ, 5 РП-6 кВ, 126 ТП 6/0,4 кВ,
протяженность воздушньц линий З60,617 км, кабельньж линий - 156.28 км.

Со всей ответственностью подходя к решению ocHoBHbD( задач, главной из
которых, несомненно, является повышение надежЕости электроснабжения потребителей за
счет сIIижения износа основных фондов, В paI\4кax разработанной инвестиционной
прогрilммы, Общество планирует продоля<ить внедрение высокотехнологичного оборулования
и современных технологий! провести работьт по техническому перевооружению и

реконстр}кциИ энергообъектоВ. Общество также намерено повысить энергоэффективность
сетей.

инвестицпонная программа.

1.Реконструкция подстанции 35/б кВ <<Городская>. (таблица 1.)

I]ель - повышение Еадежности и качества электроснабя<ения потребителей
(секционирование подстаЕции), возмолtность регулирования напряжения трансформаторов:
заIr{ева технически и MopaJIbHo изношенIIого оборудования, возмоrtность подклIочения новых
объектов к сетям бкВ, подключенным к подстанции З5iбкВ <Городская>.

!ля реконструкции подстанции, в соответствии с проектом, необходимо вьшолнить
комплекс мер по заI4ене оборудования.

В связи с тем, что для ОАо кКинешемская ГЭС> приобретение одновременltо всего
оборудования слишком обремепительно, было принято решение проводить реконотрукцию в
три этапа. Разделение на этапЫ обусловленО приобретением и зm.tеной оборудования без
остановки подстilнции :

Первая очередь: приобретение ячеек КРУН-35кВ - взамен оРУ-35кВ -завеDпrено.
Вторая очередь: приобретение дв5л< траясформаторов Т.ЩНС 16000/з5 сlЬулировкой

напряжениЯ - взамеН двlr< трансфорМаторов ТМ.Щ 10000/35кВ без регулировки напряж9ния -
завеDшено,

третья очередь: В целях сних(ения затрат ца реконструкцию подстанции в настоящее
время принят новый вариант проведения реконструкции : вместо строительства нового Ру
бкВ с ячейкамИ крун к-59 выполняетсЯ реконструкция существующего РУ б кВ - ретрофит
ячеек бкв с заменой масляных выключателей Еа важуумные выключатели! с учетом увеличения

присоединенной мощности подстанции - находится на завеDшаюпlей стадии. (таблица l.)

Финансирование осуществляется за счет тарифных средств и средств Общества.



млн.
Наименование инвестиционного

проекта
Идентифи катор

инвестиционного
лроекта

202l r, 202,з l. 2024 t- 2025 г.

1

РекояструкцIrя существуюцего РУ 6
кВ - ретрофит ячеек бкВ с заменой
масляных выключmелей на вакуумные
выключатели - З-я очередь

рековсгрукции п/ст (Горолскм> З516
кв (без нДс)

J l,2, L2-1 2,22з х х

Таблица 1.

2.Реконструкчия воздушных и кабельных линий, оборудования ТП и РП.
(таблиuа 2.)

2.1.Решаемые задачи: средний физический износ сетей 88О%, необходимо заI4енить
сети, и оборудование отслужившие нормативяый срок службы.

2.2.Перевод электросетей 0,2З кВ (стоечные линии) на напряжение 0,4 кВ с
использованием самонесущего изолированного провода на Яб опорах приводит к снижению
потерь в эл.сетях в 3 раза, повышению надежности и качества электроснабжения конечных
потребителеЙ, а так же увеличению срока службы лициЙ.

2.3. Трансформаторные подстанции, построенные в 30-40-ые годы ХХ века, не
справJUIютсЯ с возросшиМ энергопотреблением и це соответств)лот требованиям
деЙствующих правил.

2.4.реконструкция и усиление )частков питающих и распределительньж сетей
необходимы для увеличения пропускной способЕости сетей, обеспечения допустимого уровня
напряжеЕия у потребителей и надежности электросЕабя(ения.

2.5. Реконструкция существ}тощих воздушных линий электропередачи, выполненньж
неизолированным проводом, с целью перевода сетей 0,23 кВ до уровня напря)кения 0,4 кВ с
применецием изолированного провода_ СИП4 п хtlб стоек св95, св110, что увеличит
надежность электроснабжения потребителей и уменьшит технологические потери:

Выполненные воздушные линии электропередач в неполноценном фидерном
исполЕении (одно- или двlх фазном), а также рост электрических нагрузок усугубляют
ситуацию в электрических сетях с обеспечением симметрии и требуемого качества
электрической энергии! не позволяIот производить технологические присоединения
потребителей на уровень напрfiItения 0,4 кв с трехфазным исполнением.

учитывая выше сказанное, требуется реконструкция этих сетей с выполнением их
четырехжильным изолированным проводом СИП. ,,Щанное меропрLтJIтие обеспечит не только
Еадежность электроснабжения потребителей, уменiши.г технологические потери в линиях,
обеспечит достаточную симметричность нагрузок в электрических сетях и облегчит
доступность присоединеЕия потребителей к электрическим сетям 0,4 кВ в трехфазном
исполнении.

2.6. В связи с маJIым сечением кабеля, приводящим к падению напряжения при
переводе нагрузки, необходима замеI{а участка КЛ-6 кВ ТПм4O-ТПJ\Ь100 длиной 0,3 км
вьшолЕенного кабелем АСБ-Зх35 (соединенного с ААБ-3х120) на участок КЛ-6 кВ
вьшолненного кабелем АСБ-3х 1 20.

2.7. Реконструкция распределительньж
с заменой масляных выключателей б кв

пуЕктов б кВ (РП-6 кВ) - ретрофит ячеек б кВ
на вакуумные, что увеличит надежность



электроснабжения, уменьшит трудозатраты и материальные вложения на обслуживание и
ремонт коммутационньIх аппаратов.

Основным элементом, от которого зависит надежность функционирования всей
системы электроснабжения, являются устройства коммутации. Масляные выключатели,
осноВныМ преДназначениеМ KOTOPЬIX, яВляется Выполнение комМУТаЦионных процессов В

РаЗЛИЧНЬЖ РеЖИМаХ РабОты электрических сетеЙ, являются первостепенными устройствatми
КОММУТаЦИИ В НаШИХ ЭЛеКТРИЧеСКих сетях. Механическм износостойкость масляных
выключателей - 2000 циклов (включеЕие-отключениеD, при этом комму,r.ационнliя
способЕость отI(лючения токов короткого зilJ\{ыкания характеризуется числом 8 до
капитaIльного ремонта.

ПеРвОпричинами сбоев в работе установленных масляных выключателей являются:

- мора,тьный и физический износ основньIх элементов выключателей;

- отсутствие на рынке материалов и запчастей дJш ремонта;

- ЦРОИЗВОДСТВенныЙ брак, как с,tмих выключателеЙ при изготовлении, так и запасньIх
частей к ним.

из всего вышеперечисленного из сообраясений безопасности при эксплуа-гации и
падежности работы электрических сетей, следует задуматься над заменой масляньш
выключателей на вакуумные выключатели. К тому rke технические характеристики Bal(yyМEblx
выключателей позволяк)т их эксплуатировать без проведения дополнительньж ремонтно-
восстaшовительных работ в течение 20 последующих лет после установки.

Работы булут производиться
восстановление основных фондов. .за 

счет амортизационньtх отчислений на полное

Таблица 2.

наименование инвестиционного
проекта

Идеtпиф и катор
и8вестициOtltlо

г0 проекта
2021 r. 2022 г. 202З г. 2024 г. 2025 r.

]

РсконсФукция ВЛЭП - с целью перевода
эл,ссrcй 0,23 кВ до уровllя напря)кения 0,4
кВ с применениеrt СИЛ l, )Uб cloei СВ05,
св] l0

K_202l_R_vL_
SlP_0.4

l,з35 1,з35 l,з35 l,з35 l,зз5

2

Реконстукция учасп(а ВЛЭП_6 кВ Рп-2 _

Тt]N94| замена ВЛ-6 кВ от РП-2 до
анкерной опоры на береry р,Казоха Ila КЛ-6
кВ АСБ-3хl20, зaNlella анк9рных опор ( 2
шт,) с обеих берегов р,Казоха наr/б
усиленные; монтФк ВЛЗ-6 кВ 3хСИП_З
1х95 над р,Казоха

K_2024_R-vL-
бкч х х х 0,з79 х

з

РеконсФукцпя ]^lacTкa ВЛЭП-6 кв тп.]v!4 l
-ТПNэ62: замена участка ВЛ_6 кВ над

р,Козлиха на ВЛЗ_6 кВ СИП-3 1х95,

замена анкерных опор ( 2 шт,) с обеих
берегов р,Козлиха на ,/б усиленные;

K_2025-R-vL-
бкч х х х х 0,z54



наименование инвестициоцного
проекта

Идентификатор
инвестиционно

го проекта
202l г, 2022 г, 202З г. 2024 r. 2025 r.

4

РеконсФукция РП_З _ ретрофит ячеек б кВ
с заменой масляных выключателей на

вакуумные
к 2022_RO_RP х ) ))1 э )11 ) ))1

5

РеконсФукция Оборудования ТП j'[926 _

замена рубильников(4 шт.) и замена ТМ-
160 на тМГ250

к 202l-Ro-TP-
26 0,264 х х х х

6

Реконструкция Оборулования ТП }Г!50 -

замена рубильвиков (4 rпт,) и замеIlа ТМ_
160 на тМГ250

к 2022-RO-TP-
50 х 0,265 х х х

7

Реконструкция Оборудования ТП N!4T -

замеяа оборудованля РУ_0,4 кВ на ЩО-70
(Вв-Лин + Лин)

к 202з_Rо_тр-
4т х х 0,254 х х

8
Реконструкция КТП Л!89 _ заNlена на
ктпн_тв_250/6/0_4

к 202з_Rо_
ктр-89 х х 0,591 х х

9
Реконструкция КТП Л!l24 - заNtена на
ктпн_тв-250/6/0,4

к 2025-Ro-
ктр-124 х х х х 0,577

10

Рекопструкция участка КЛ_6кВ ТПNq40_
ТП N9l00 заNlена АсБ-3х35 на АСБзхl20
(300м) к 202I_R_KL-6 0,458 х х х х

птого
2,057 3,823 4,403 3,937 4,389

3.Строительство линий электропередачи
присоедицения заявителей. (таблица З.)

целях технологического

В рамках осуществления технологического присоединения энергоприЕимаюпшх
устройств потребителей в инвестиционную программу включены следующие комплексы
работ:

Таблица 3.

,Щанньте виды работ необходимы для присоединения энергопринимающих устройств
новых потребителей электроэЕергии к электрическим сетям ОАО <Кинешемская ГЭС).

Наименование инвестиционного проекта
Год начала

строительства
Год окончания
строительства

1-1

Реконструкция сетей электроснабжения при
технолоfическом присоединении энергопринимающих \

устройств заявителей
202l 2025

2.1
Строительство объектов электросетевого хозяйства при
технологическом присоединении энергопринимающих
устройств заявителей

202l 2025

2.2.
Мероприятия ло технологлгrескому присоединению
)нергоприн}tмаюшl,fi ) стройств льготных категорий
потребителей

z02l 2025



Финансирование: за счет средств тарифа на техприсоединение, по льготным
категориям заявителей за счет тарифа на передачу электроэЕергии.

4.Приобретение автотранспорта, спец. техники и оборудования, (таблица 4.)

Обновление автопарка позволит повысить оперативность обслуживания
потребителей, увеличить показатели Еадежности электросетевого комплекса в целом.

ПриЪбретение автоц)анспорта и спецоборудования для обеспечения безопасного
производства организационных и строительно-монтzDкньгх работ, уменьшения времени
аварийно-восстановительных работ, а также обеспечения комфортности труда рабочих и
специ;tлистов кОбщества>.

Существуlощий на сегодняшний день автотранспортный парк кОбrчества) состоит из
20 единиц техники, при этом более 50 О% техники выработала свой ресурс и является не

ремонтно пригодной, либо ремонт как экономически, так и технически не целесообразен. В
связи с этим требуется замена такой техники.

Основной, планируемой для замены, техниrtой являются спецтехника
(автоподъёмники, бурильно-крановые машины, передви}кнаJI электролаборатория)
необходимая для выполнения ремонтных и аварийно-восстановительных, а также техника
используемfuI оперативно-выездными и ремонтными бригадами <Общества>.

В связи с этим, для обеспечения надежности электроснабrкения потребителей,
скорейшего устрапения аварийпых ситуаций в электрических сетях, обеспечения всех
сформированных оперативно-выезлных, оперативно-ремонтньIх и peMoHTEbIx бригад
исправным транспортом, исключения простоя техники из-за поломок и ремонтов, а также для
обеспечения комфорта труда рабочих и специ,lлистов <Общества>, при передвия(ении с
использованием автотранспорта <Общества>, предусмотрена замена отработавшего свой срок
автотранспорта включенного в инDестиционнlто прогрrrмму ОАО <КинешемсIIаJI ГЭС> на
2021-2025 гг.

Источник - амортизационные отчисления на полное восстановление основньlх
фондов.

Таблица 4.
Млlr,руб.

наименование
инвестициоцного проекта

идсflификатор
ll}lвесiйционного

проекта 202l г. 2022 г. 202з г, 2024 г. 2025 г.

Газель ферNlер 7 мес,г к 202l-FERMER 1.0I25 х х х х

2.

установка по очистки
траясформаторного пrасла к 2022_YFом-5 х 0.775 х х х

з
Эл€ктротельфер г/п З,5т к 2022-TELFER 0.0875 0,0875 х х

4
Тойота_лрадо к 2022-ToYoTA х 2.3з х х х

5

Электролаборатория псредвихоiая
(этл) гАззз08l ]( 202з-ЕтL х х 1,808з х х

6
ГАЗ-27527 фермер комби к 202з_комвl х х 0,76l з х х

1

Подъемник самоход]Iый стреловой
псс (Агп) к 2024_PSS_AGP х х х 4.3 83з х

8
Газель t|lургон ферiчtер к 2024-GASEL х х х 1,09l7 х



9
УАЗ Хантер к 2024_YAS х х х о,626,| х

l0
Приобретение трансформаторов
тмг400/6-0.4 к 202з_тR_тмG_

400
х х 0,2191 0,279l 0,2191

ll ГАЗ 27527 СобоJIь Комби K_2025_GAS_
KoMBI х х х х 0,7613

\2
Бурильно-краноDая машипа
Беларусь 92Пс КМУ 'TAURUS' к 2025-вкм х х х х 4,125

13
Автобчс ПАз -з2056 к 2025_PAS х х х х 1,4108

итого 1,0l25 3,1925 2.9362 6,3808 6,5162

5.Выполнепие полоlкений федерального закона N522-ФЗ от 27,12.20|8 с учетом
обеспечения работы АИСКУЭ. (таблица 5.)

В соответствии с ФЗ-522 пункт 5 абзач 4: Сетевые организации обязаны осуществJIJIть
приобретение, устаповку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической
энергии и (или) иного оборудования, и последующую их эксплуатацию при отсутствии,
выходе из строя, истечении срока эксплуатации или истечении иЕтервала мехtду поверками
приборов )п{ета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также при
технологическом присоединении энергопринимающих устройств, за иOключением
коллективных (общедомовых) приборов yleTa электрической энергии.

Основной целью внедрения автоматических систем коммерческого учета
электроэнергии является снижение издержек и затрат на потребление энергоресурсов,
повышение точности полученных данных и сокращения времени сбора и обработки.
Автоматизация учета электроэнергии на всех этапах, от производства до потребления,
становится непременным усдовием' эффективного функционирования современньш
энергосистем.

Такая система учета энергоресурсов представляет собой целый комплекс
оборудования и программно-техЕических средств, в состав которьп входят приборы уrёта
электроэнергии, устройства, отвечающие за сбор и передачу данных, рабочие стаЕции для
анализа информации и серверные аппаратно-программные комплексы.

Преимущества внедрения автоматизированных систем (АИСКУЭ):
- возмохOIость получения данных от приборов учета по существующим каналам

(силовым сетям);
- возможность удаленного изменения настроек тарификации;
- автоматизированная обработка информации, хранение и представление данньIх;
- интеграция систем расчетов с потребителями и энергосбытовыми организациями;
- дополнительные возможности получения и анализа данных при единовременном

оборе;
- контроль и управление режимами потребления, доtlолнительная защита от хищений

электроэнергии..

Работы планируется выполнять за счет амортизационных отчислений на полное
восстановление основных фондов и прибыли на развитие производства.



Таблица 5.
Млн.руб-

6.Приобретение оргтехники. (таблица 6.)

Приобретение оргтехники для модернизации (организации) рабочих мест, связанных с

обработкой и хранением больших объемов важной информации, цифровизацией экономики и

энергетики предприятия.

6.1. Серверное оборудование.

В рmлках выполнения инвестиционного проекта предполагается введение в

эксплуатацию в ОАО <Кинешемская ГЭС> нового серверного оборудования с лицензиоIп{ым

программным обеспечением.

Существуrощее серверное оборулование (в эксплуатации с декабря 2012) физически и

Mopa,,Ibнo устарело, это повышает вероятЕость выхода из строя оборудования и потери важной

информации, а также причинения убытков по причине гrростоя серверов баз данных.
Указанное оборудование не позволяет производить. ремонты и техническое обслуживание в

связи с отсутствием комплектующих,

Так же в связи с плановым переходом на новое программное обеспечение,

увеличение надежности хранения данных пользователей и баз данных в 2021 году, требуется

приобрести новый сервер для нужд лредприятия.

Работы планируется выполнять за счет амортизационных отчислений на полное
восстановление осllовных фондов.

наимеяование инвестиlIионного
проекга

идеЕтификатор
инв9стиционного

проекта
2o2l f. 2022 г. 2024 г- 2о25 t.

l

Устацовка узлов учета согласно
ФЗ Л9 522 с учетом обеспечения

работы АИСКУЭ , в том числе:

к лIскYЕ а 17 l0,004 ,7,514 9,957 10,444

1.1

усrаповка оанофазньп узлов учЕга
с обеспеченис]ц работы АИСКУЭ
с GSМ каналоi{

к AIcKYE-lF
6,80з 6.0l8 7,4з8

,7,]"16

|.2

устмовка трехфазяьrх узлов учета
с обеспечением работы АИСКУЭ,
в том числе :

к АIскYв-зF
з,6l0 з,085 |,444 2,428 3,150

1.2.|
с padtLoKaHaпo.tl к АlскYЕ_зF-Rк

l,619 l,з84 0.648 1,089 1,4l з

1.2-2
с GSM Kalla|loM

к_АIскYЕ-зF-
GSм l,99l 1,70l 0,796 1,з39 | 

"7з1

l-з
замена трансформаторов тока в

вводно-учетнь!х устройсl,вах
к AICKYE-TT

0,lз5 0.t lб 0.052 0.09l 0,1 l8



таблица 6.

Млн.руб.

наименование
инвестиционного проекта

идевтификатор

проекта
2021 г. 2022 r. 202З r. 2024 r, 2025 r.

l
Приобретение сервера

предприятия (без НЩС)
к}022-

SERVER 0 0,178 0 0 0

7.Новое строительство. (таблпца 7.)

Установка вЕовь вводимых (новых) комплектньtх трансформаторных подстанций
(КТП) в районы перераспределенцых электрических Еагрузок с целью обеспечения
требуемого качества электроэнергии и )^,tеньшения технологических потерь.

В связи с все возрастающим потреблением мощности абонентами и омещением
относительно центров питания нагрузок в районах, создаются проблемы с обеспечением
качества эл9ктроэнергии для конечньж потребителей, соответствующего требованиям Гост,
также происходит увеличение технологических потерь в линиях эпекц)опередачи.

I]елесообразно укрупненные районы электрических нmрузок разбить на несколько
более мелких районов со своими центрам и питания.

работы производятся за счет амортизационньtх отчислений на полное восстановление
основных фондов и тарифных источников

Таблица 7.
Млн.руб.

Наименование иlIвестиционного
IIроекта

идснгификатор
иIlвестициOннOго

rlpoeK-гa
202l r. 2о22 г - 202З r, 2024 r. 2о25 г.

l
Строительсгво ВJ]И-0,4 кВ для перевода
ча(rги наф}зки с ТllЛ!37 на вновь
вводимую КТПН_ТВ-250/6/0.4

к 2021-S_VLI_

0,4Kv_37 0,з l03 х х х х

2

Стоительство ВЛИ-0,4 кВ дlя перевода
части наФузки с ТЛNаЗ5 на вновь
вводимую КТПН-ТВ-250/6/0,4

к 202I-s_vLI_
0,4кч-35 0,8644 х х х х

з
Строительство КЛ-6 кВ от КЛ-6 ф,7t2 до
ТПN989 2хАсБ-3х240, 2хз50 м

K_2023_S-KL-
бкч-тр89 х х l,з067 х х

4

СтроитЕльство КЛ-б кВ от ТПЛ!136 до
ТПЛ930 АСБ_Зхl20,450 м; усrановка
ячеек КСО с выключателем нагр}зки в

тпл9lз6, ТtlNgз0

к 202з_S_кL_

бкч-трlзб х х 0,б7з 9 х х

5

Строитольотво КТПН-ПК-400/6/0,4 в

цешр нафузок дlя переаода части
нагр}зок от ТПN!56, ТПNа57 со
строительством КЛ-6 кВ (2хСБ-95, 2x25I0

к 2023-S-KTPN
х х 0,8067 х х



Наименование инвестиционного
проекта

Идентификагор
инвестиционного

проекта

202l г. 2022 r. 2023 r. 2024 г. 2025 r.

6

Стоитольсгво ВЛИ-0,4 кВ дrя леревода
часги нагрrзки с ТПЛ957 на вновь
вводимую КТПН-ПК-400/6/0,4

к_202з-S-чLI-
тр-57 х х 0,l2,7 5 х х

7

Строительство ВЛИ-0,4 кЕ} для перевода
часги наФtзки с ТПN!56 на вновь
вводимую КТПН_ПК-400/6/0,4

к_202з_s_чLl_
тр-56 х х 0,9586 х х

цтого |,|147 х 3,8733 х х

заклrочение.

В Кинешме за последние годы потребление электроэнергии всеми группами
потребителей существенно возросло. При этом темпы роста потребления электроэнергии
зIIачительно превысили темпы обновления сетевого комплекса. В результате, перегрузка
электроподстанции (городская>з5iб кв и существующих сетей привела к снижению
НаДеЖНОСТИ ЭЛеКТРОСНабЖеНИЯ ПОтребителеЙ, росту потерь электроэнергии, участились сл)цаи
аварийных ситуаций в перегруженных линиях электропередачи. Ситуация усугубляется
значительным износом существ}тощих воздушных и кабельньIх линий. Величина общего
износа сетей и трансформаторньJх подстанций составляет более 88%, Часть линий rrоJlноgтью
выработала своЙ ресурс и требует замены.

поддертtание и развитие системы электроснабх(ения является одним из
стратегических направ:lений деятельности нашей сетевой организации, так как нrlличие
надежной системы электроснабr(ения , - обязательное условие экономического развития
города, региоЕа и страны в целом. отказ от реаJIизации настоящего проекта Irриведет к
ограцичению потребления электроэнергии и мощности в городе Кинешма yrKe в ближайшее
время.

При реализации проектов возникае.г дополнительный эффект, вырая(енный в
сокращеЕиИ потерь электрОэнергиИ и мощностИ в сетях за счет разгрузки существующих
линий и рленьшеItия сопротивления в сети.

Оценка коммерческой эффективности данного проекта не целесообразна,
поскоlIьку его реаrIизация Еаправлена в первую очередь Еа получение социального эффекта.
Экономическая выгода проекта несоизмерима с psвMepoм необходимых капитальньIх
вложений.

Генеральньпi ltL{l]cKTop С.Л. Сироткин.


